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Description

PRIMAIRE ACRYLIQUE SPECIALE 

RECOUVREMENT DECORATIF

Impression et sous couche d’accrochage

en phase aqueuse spécialement ou

vernis. Facile d’emploi et sans odeur,

PRIM COVER est utilisée pour uniformiser

l’absorption des supports et permettre

l’obtention d’une finition parfaite, même

sur les fonds très absorbante tels que

plâtre et placoplâtre. Sa microporosité

favorise l’impression des boiseries.

Grâce à son adhérence élevée, un

pouvoir couvrant exceptionnel et une

grande blancheur, son séchage rapide lui

permet d’être rapidement recouvert par

une finition acrylique ou glycérophtalique

ou par un revêtement décoratif, comme la

toile de verre ou le papier peint. En

extérieur PRIM COVER est parfaitement

adapté aux finitions de classe D2

Mode d’emploi

MISE EN OEUVRE : Tous les

supports doivent être conformément

préparés aux D.T.U 59-1 et normes

en vigueur, de façon générale : Sains,

secs, cohérents et dépoussiérés.

En cas de pollution organique des

supports extérieurs ceux-ci devront

être préalablement traités avec un

anti-mousse.

CONDITIONS D’APPLICATION :

Conditions climatiques d’application :

conformément à la norme NF P74-

201-1.

Température ambiante minimale :

supérieure à + 8°C

Température du produit : supérieure à

+ 10°C

L’hygrométrie ne devra pas être

supérieure à 65% d’humidité relative

TEMPS DE SECHAGE A 20°C : 

- HORS POUSSIERE  0,5 H

- SEC                          1 H

- RECOUVRABLE      4 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU 

NE PAS LAISSER SECHER

RENDEMENT : 8 – 10 m2/L couche

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN 

EMBALLAGE D’ORIGINE

A L’ABRI DU GEL ET DES FORTES 

CHALEURS.

Précaution d’emploi 

& stockage

HYGIENE ET SECURITE : Respecter 

toutes les précaution d’usage. 

Consulter votre FDS (sur demande)

SPECIFICATIONS 

REGLEMENTAIRES : - AFNOR NF T 

36 - 005 Famille 1 Classe 7b2.

COV (directive 2004/42/CE): Valeur 

limite UE pour ce produit A/a : 30 g/l 

(2010)

Ce produit contient au maximum 25 

g/l de COV 

Composition

Destination : Intérieur/extérieur

Fiche technique
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Couleur Mat blanc

Densité 1,42 +/- 0.05

Extrait sec en 

poids
59%

Solubilité Hydrosoluble
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